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kasetiran spuščen strop

- kovinski toplotnoizolativni sendvič
paneli, namenjeni fotovoltaiki, kot npr.
Trimoterm SNVs-3L-200, deb. 20 cm,
privijačen na obstoječo nosilno
konstrukcijo

- kovinski toplotnoizolativni sendvič
paneli, kot npr. Trimoterm SNV 200,
deb. 20 cm, privijačen na obstoječo
nosilno konstrukcijo

- kovinski
toplotnoizolativni sendvič
paneli, kot npr.
Trimoterm SNV 200,
deb. 20 cm, privijačen na
obstoječo nosilno
konstrukcijo

- tankoslojni omet (armiran)
- kamena volna v lamelah 14 cm
- obstoječa siporeks stena (ometana) 25 cm

- tankoslojni omet (armiran)
- stirodur TI 14 cm
- obstoječa ab stena (ometana) 20 cm

- tankoslojni omet (armiran)
- stirodur TI 14 cm
- obstoječa ab stena (ometana) 20 cm

- tankoslojni omet (armiran)
- kamena volna v lamelah 14 cm
- obstoječa siporeks stena (ometana) 25 cm
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NOVA GIPS STENA OD KOTE
+4.00 DO KRITINE

NOVA GIPS STENA OD KOTE
+4.00 DO KRITINE

NOVA GIPS STENA OD KOTE
+4.00 DO KRITINE

kasetiran spuščen strop

- antistatični epoksi premaz
- obstoječa konstrukcija

- pvc
- obstoječa konstrukcija

- pvc
- obstoječa konstrukcija

odtok
Ø175

ojačitev
odtoka v
viš. 2 m

predelava
pokrova
peskolova

odtok
Ø175

ojačitev
odtoka v
viš. 2 m

vtočnik
strešnI
odtok Ø150

- membranska hidroizolacija,
kot Sikaplan 15G mehansko
točkovno pritrjena in toplotno
varjena; sistemski vijaki s
pritrdilnimi ploščicami
- trda kamena volna v
naklonu 2% proti vtočniku
(že obstoječi naklon)
- obstoječa sestava
konstrukcije (bit.
hidroizolacija, TI, nakolnski
beton, ab plošča)

+2.22

vodotesen arm. beton

odtok
Ø110

odtok
Ø110

zasteklitev

12°

12°12°

12°

12°

2*NPU120

stopwater po
celotnem obodu
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ZAPS 1418

ZAPS 1418

LEGENDA:
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