2.49

0,14

2.35

ZUNANJA VHODNA
ALU VRATA Vz1

240/249
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1 1
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240/249 cm
240/249 cm

zidna odprtina:
vrata:

Zunanja alu steklena vrata 'Vz1' -
glavna vhodna in evakuacijska vrata:
Zastekljena vrata s toplotno
izolativnimi alu okuvirji, bele barve;
steklo je varnostno kaljeno dvoslojni
termopan z nizko emisijskim
nanosom, min - U celotnih vrat
(W/m2K)=1.60.

Vse potrebno okovje, nasadila, panik
okovje s klju€avnico v smeri umika,
ro¢aj na vratih obojestransko po celi
visini vrat iz nerjaveCega jekla, razred
in tip kot Dorma TG 9335, presek
ro¢aja 32mm, cilindri¢na klju¢avnica
(varnostno trito¢kovno zaklepanje).
Delitev po zgorniji skici.

pritli¢je: 2 kos
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240/249 cm
215/235 cm

zidna odprtina:
vrata:

Zunanja alu steklena vrata 'Vz2' -
evakuacijska vrata:

Zastekljena vrata s toplotno
izolativnimi alu okuvirji, bele barve;
steklo je varnostno kaljeno dvoslojni
termopan z nizko emisijskim
nanosom, min - U celotnih vrat
(W/m2K)=1.60.

Vse potrebno okovje, nasadila, panik
okovje s klju€avnico v smeri umika,
ro¢aj na vratih obojestransko po celi
visini vrat iz nerjaveCega jekla, razred
in tip kot Dorma TG 9335, presek
ro¢aja 32mm, cilindri€na klju¢avnica
(varnostno trito¢kovno zaklepanje).
Delitev po zgorniji skici.

pritli¢je: 1 kos
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ZUNANJA VHODNA
ALU VRATA Vz3
215/300

2.15

240/300 cm
215/286 cm

zidna odprtina:
vrata:

Zunanja alu steklena vrata 'Vz3' -
evakuacijska vrata, z nadsvetlobo:
Zastekljena vrata s toplotno
izolativnimi alu okvirji, bele barve;
steklo je varnostno kaljeno dvoslojni
termopan z nizko emisijskim
nanosom, min - U celotnih vrat
(W/m2K)=1.60.

Vse potrebno okovje, nasadila, panik
okovje s klju€avnico v smeri umika,
ro¢aj na vratih obojestransko po celi
viSini vrat iz nerjavecega jekla, razred
in tip kot Dorma TG 9335, presek
ro¢aja 32mm, cilindri¢na klju¢avnica
(varnostno trito¢kovno zaklepanje).
Delitev po zgornji skici.

pritli¢je: 1 kos
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ZUNANJA VHODNA
ALU VRATA Vz4

150/270
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150/270 cm
150/242 cm

zidna odprtina:
vrata:

Zunanja alu steklena vrata 'Vz4',

z odvodom dima in toplote:
Zastekljena vrata s toplotno
izolativnimi alu okvirji, barve RAL
9007; steklo je varnostno kaljeno
dvoslojni termopan z nizko emisijskim
nanosom, min - U celotnih vrat
(W/m2K)=1.60.

Vse potrebno okovje, nasadila, rocaj
na vratih obojestransko po celi visini
vrat iz nerjaveCega jekla, razred in tip
kot Dorma TG 9335, presek roc¢aja
32mm, cilindri¢na klju€avnica. Delitev
po zgorniji skici.

Aktiviranje vrat mora biti preko
avtomatskega javljalnika na vrhu
stopnis¢a ter ro¢nih javljalnikov (v
pritli¢ju in najvisji etazi). Neposredno
ob javljalnikih mora biti napis - ROCNI
AKTIVATOR ZA ODVOD DIMA. Vrata
skupaj z elektropogonom za
odpiranje.

podstresje: 1 kos

ZUNANJA PVC
VRATA Vz5 82/205
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82/205 cm
72/198.5 cm

zidna odprtina:
vrata:

Zunanja enokrilna pvc vrata 'Vz5':
Pvc vrata s toplotno izolativnimi
okvirji, bele barve; min - U celotnih
vrat (W/m2K)=1.60.

Vse potrebno okovje, nasadila, kljuki
RF, klju€avnica s kontrolo pristopa.
Delitev po zgornji skici.

pritli¢je: 1 kos

ZUNANJA PVC
VRATA Vz6 200/240

2.40

7 ( (

L 2.00 L

d d
zidna odprtina: 200/240 cm
vrata: 190/235 cm

Zunanja dvokrilna pvc vrata 'Vz6':
Pvc vrata s toplotno izolativnimi
okvirji, bele barve; min - U celotnih
vrat (W/m2K)=1.60.

Vse potrebno okovje, nasadila, kljuki
RF, klju€avnica s kontrolo pristopa.
Delitev po zgornji skici.

pritli¢je: 1 kos
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ZUNANJA VHODNA
ALU VRATA Vz7
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zidna odprtina: 240/300 cm

Notranja alu steklena vrata 'Vz7' z
nadsvetlobo:

Zastekljena vrata v alu okvirjih, bele
barve; steklo je varnostno kaljeno.
Vse potrebno okovje, nasadila, panik
okovje s klju¢avnico v smeri umika,
ro¢aj na vratih obojestransko po celi
viini vrat iz nerjaveCega jekla, razred
in tip kot Dorma TG 9335, presek
roCaja 32mm, cilindri¢na klju¢avnica
(varnostno trito¢kovno zaklepanje).
Delitev po zgornji skici.

pritli¢je: 1 kos
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