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Notranja lesena enokrilna vrata V10

- lesena enokrilna vrata

- zidna odprtina $xh 90 x 205 cm

- min. svetla Sirina vrat 80 cm

- okvir-podboj: kovinski, prasno barvan
RAL 9007

- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki;
spodrezano krilo v viSini 2 cm

- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki iz nerjavece ploCevine, klju¢avnica
za sanitarije

pritli¢je: 1 kos

1.00
Lo

Notranja lesena enokrilna vrata V11

- lesena enokrilna vrata s
samozapiralom

- zidna odprtina $xh 100 x 215 cm

- min. svetla Sirina vrat 90 cm

- okvir-podboj: kovinski, prasno barvan
RAL 9007

- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki

- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki iz nerjavece ploc¢evine, kljucavnica

pritlicje: 1 kos
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Sanitarna stena V12:

- 3 x enokrilna sanitarna vrata 70/210 cm v
sanitarni steni dim. 290/210 cm

- zidna odprtina $xh 290 cm x 300 cm

- sanitarna vrata in stena tipske izvedbe, kot npr.
Fudermax ali podobno, deb. plos¢e min. 10 mm,
pritriena na stene s sistemskimi inoks nosilci, vrata s
sistemskimi inoks panti

- krilo: leseno, obdelava Fundermax ali podobno
- okovje: vse potrebno okovije, kljuke in rozete
inoks, kljuavnice za sanitarije

- krilo montirano 10 cm od tal, zgornji del odprt
- Stoper montiran na steno

- Stevilo vrat: 3
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Sanitarna stena V13:

- 2 x enokrilna sanitarna vrata 70/210 cm v
sanitarni steni dim. 190/210 cm

- Zidna odprtina $xh 190 cm x 300 cm

- sanitarna vrata in stena tipske izvedbe, kot npr.
Fudermax ali podobno, deb. plos¢e min. 10 mm,
pritrjena na stene s sistemskimi inoks nosilci, vrata s
sistemskimi inoks panti

- krilo: leseno, obdelava Fundermax ali podobno
- okovje: vse potrebno okovije, kljuke in rozete
inoks, klju€avnice za sanitarije

- krilo montirano 10 cm od tal, zgornji del odprt
- Stoper montiran na steno

- Stevilo vrat: 2
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Rolo dvizna vrata V14:

- zidna odprtina 437/310 cm

- rolo vrata tipske izvedbe, kot npr. Hormann V6020
TRL ali podobno; prosojna polna vrata na elektropogon,
deb. stene min. 4 mm, v sistemskih vodilih iz
pocinkanega in barvanega jekla RAL 9007, skupaj z
nosilno konstrukcijo vrat vpeto v talno plos¢o

- krmiljenje montirano na steno; mehanizem za
ro¢no odpiranje v sili

- Ssenzor varnega zapiranja

- hitrost odpiranja/zapiranja vsaj 0.5 m/s

- prikljucitev na elektro omrezje
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Notranja lesena enokrilna vrata V15

- lesena enokrilna vrata

- zidna odprtina (gips stena) $xh 90 x
205cm

- min. svetla Sirina vrat 80 cm

- zvoCno izolativna vrata 37 dB

- okvir-podboj: kovinski, prasno barvan
RAL 9007

- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki

- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki iz nerjavece plo€evine, kljucavnica
s kontrolo pristopa

- napis na vratih

- alu prezracevalna reSetka 425x325mm

pritli¢je: 1 kos

H
2.05

1.00

Notranja lesena enokrilna vrata V16

- lesena enokrilna vrata

- zidna odprtina (gips stena) $xh 100 x
205cm

- min. svetla Sirina vrat 90 cm

- zvoéno izolativna vrata 37 dB

- okvir-podboj: kovinski, prasno barvan
RAL 9007

- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki

- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki iz nerjavece ploCevine, kljuc¢avnica
s kontrolo pristopa

- napis na vratih

- alu prezracevalna reSetka 225x125mm

pritli¢je: 1 kos
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Notranja lesena enokrilna vrata V17

- lesena enokrilna vrata

- zidna odprtina $xh 70 x 205 cm

- min. svetla Sirina vrat 65 cm

- okvir-podboj: kovinski, prasno barvan
RAL 9007

- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki;
spodrezano krilo v viSini 2 cm

- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki iz nerjaveCe ploCevine, klju€avnica
za sanitarije

- alu prezraCevalna reSetka 225x125mm

pritli¢je: 1 kos
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