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STREŠNO OKNO
150/100cm GRADBENE ODPRTINE

Strešno okno za ravno streho, kot npr. Velux (GGL) v
naklonski škatli (Velux ECX-T). Okno se vgrajuje v ab
ploščo. Streha je hidroizolirana s hidroizolacijsko
membrano tipa Sikaplan 15 G, katero se zaključi na
naklonsko škatlo v celotni višini škatle. Stikovanja s
kritino izvesti vodonepropustna s trajno elastičnim
kitom, stike prekriti s pločevinastim odkapnikom.

Zasteklitev: zunaj kaljeno in znotraj lepljeno steklo
(oznaka 73G). Toplotna prehodnost stekla  min. 1,1
W/m2K, celotnega okna  1,4 W/m2K.

Izvedba vgradnje okna mora biti po navodilih
dobavitelja!

5 kos

strešna membranska kritina
pločevinast zaključek

Op.: Vse mere kontrolirati na objektu!

STREŠNA ZASTEKLITEV
100/200cm GRADBENE ODPRTINE

Dim. okna 100/200 cm
Strešna zasteklitev za poševno streho naklona 12°, z
vgradnjo v sendvič kovinske panele deb. 20 cm, tipa
Trimoterm SNV 200.

Zasteklitev: zunaj kaljeno in znotraj lepljeno steklo
(oznaka 73G). Toplotna prehodnost stekla  min. 1,1
W/m2K, celotnega okna  1,4 W/m2K. Zasteklitev v
toplotno izolativnih alu okvirjih, vgradnja po RAL-u.
Stikovanja s kritino izvesti vodonepropustna,
zatesnjena s trajnoelastičnim kitom, primernim za
pločevinaste strehe.

Izvedba vgradnje okna mora biti po navodilih
dobavitelja!

5 kos
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