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1.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1.4.1 TEHNICNO POROCILO

1.4.1.1uvod

Projektna dokumentacija obravnava adaptacijo dela Srednje poklicne in tehniSke Sole
Murska Sobota, in sicer vzhodni trakt kompleksa Solskega centra, v katerem so locirane
ucilnice tehni¢nih smeri ter delavniske ucilnice tehni¢nih predmetov.

Dokumentacija je izdelana na podlagi s strani investitorja potrjene projektne naloge in
potrjene idejne zasnove nove razporeditve prostorov. Projektna naloga predvideva
energetsko sanacijo stavbe skladno s predpisi PURES-a ter prilagoditev in sanacijo
prostorov za namene srednje poklicnega ter medpodjetniSkega izobraZevanja. Predvidena
sanacija ne posega v konstrukcijo in nosilnost stavbe. Za potrebe nove organizacije
prostorov se bodo deloma izvedla manjSa rusitvena dela nenosilnih predelnih sten.

V projektu so smiselno upostevani aktualni standardi in predpisi.

1.4.1.2 Obstojece stanje

Stavba, ki je predmet dokumentacije, je bila zgrajena v letih 1975-76. Namenjena je bila
sredniji in poklicni Soli tehnicne smeri. V stavbi so bile izvedene ucilnice v obliki delavnic:
tekstilna delavnica, avtomehani¢na delavnica, strojna obdelava kovin, varilnica ipd. Glede
na samo namembnost prostorov je bila temu primerno zasnovana konstrukcija stavbe, .
skeletnega tipa z nosilnimi ab stebri in jeklenimi nosilci ve€jega razpona. Prostore se je
med seboj pregradilo z nenosilnimi predelnimi stenami iz siporeksa oz. lesenimi iz ivernih
ploS¢. Kasneje se je polovica stavbe, kjer je bila prej namenjena poucevanju tekstilne
dejavnosti, predelala v klasi¢ne ucilnice in kabinete. Prostore se je razmejilo s
suhomontaznimi gips stenami. Ob vzhodnem vogalu stavbe se je v letih 1995-96 dogradil
del objekta testna steza, za namene ucenja avto servisnega programa.

Stavba je pritlicna. Nad delom garderob je izvedeno nadstropje, v katerem sta prostora za
ucilnico in knjiznico. Nad ucilnicami je izveden kasetiran Armstrong strop. DelavniSke
ucilnice so neposredno pod streSno ploCevinasto kritino, ki je toplotno izolirana s spodnje
strani z mineralno volno.

Dostop u€encev v prostore trakta, ki se obdeluje, je preko hodnika iz osrednje stavbe Sole
mimo jedilnice in telovadnice. Objekt ima dva vhoda na skupnem hodniku, ki pa se ne
posluzujeta za uporabo ucencev. Zunanji vhod ob pisarni in sejni sobi je v uporabi
zaposlenih. Ob vhodu zaposlenih so lo&ene garderobe za uéence in uéenke. Logene M/Z
sanitarije s tuSi so v severnem vogalu stavbe. UC ilnice/delavnice so organizirane
levo/desno na vzdolzni hodnik. Kabineti so locirani ob hodniku, nekatere delavnice imajo
lesene kabinete v ucilnicah. Na jugovzhodni fasadi so zunanji (trije) dostopi v
avtomehanic¢no in servisne delavnice. Dva zunanja dostopa sta tudi v delavniski u€ilnici na
severovzhodni fasadi. Dostopne odprtine so zaprte z dviznimi sekcijskimi vrati.

Fasada stavbe, razen dozidava testne steze (5 cm stiroporja) je toplotno neizolirana.
StreSna kritina enokapnih plo€evinastih streh je toplotno izolirana s spodnje strani, po
oceni maksimalne debeline toplotne izolacije 10 cm (mineralna volna). Vmesni hodnik z
ravno streho je toplotno neizoliran. V letih 2005 so bila zamenjana okna s toplotno
izolativnimi PVC okni (petkomorni profil, dobavitelj MIK Celje) in termopan zasteklitvijo 1.1
W/m2K. Na jugozahodni fasadi so bila vgrajena alu zunanja sendila.
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1.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1.4.1.3 Konstrukcija in materiali

Nosilna konstrukcija stavbe je iz armirano betonskih stebrov dimenzij 30/40 cm, na osnem
razmaku 4.00 m. Stebri so v krajSih smereh med seboj povezani z ab nosilci. Temelji so
povezovalni pasovni. Nosilna konstrukcija ostresja je jekleno trikotno palije, sestavljeno
iz T in L profilov. Razpon pali¢ja je 15.10 m. PloCevinasto streSno konstrukcijo podpirajo
na razponu 4.00 m profili U120. Ravni del strehe nad hodnikom je armirano betonski, deb.
plo§¢e 20 cm. Kritina ravne strehe je lepenka. Preko ravne strehe je speljano
odvodnjavanje srednjega dela streh meteornih streSnih vod. Severozahodni del stavbe
(povezovalni del med srednjo Solo, telovadnico in MIC-om), v katerem so locirane tudi
sanitarije in zbornica, je betonske izvedbe iz ab sten, stropne plosce in temeljev. Kritina
tega dela je iz lepenke, za&€itene s prodcem. Talna plos€a delavnic je iz armiranega
betona.

Predelne stene med hodnikom in delavniSkimi ucilnicami so zidane iz siporeks zidakov
debeline 15 cm. V avtomehaniéni delavnici so stene pozidane iz opeke deb. 20 cm.
Ucilnice in kabineti so predeljeni s suhomontaznimi gips stenami.

Parapetne stene na fasadah so pozidane s siporeks zidaki deb. 25 cm.
Predvideni posegi ne tangirajo nosilne konstrukcije stavbe.

1.4.1.4 Nova preureditev prostorov

Preureditev prostorov in njihova nova dispozicija je izdelana na podlagi usmeritev in Zelja
naroCnika. Severna stran stavbe se ohrani kot delavniski tip ucilnic, juzna stran kot
navadne in specializirane elektro ucilnice. Kabineti ob hodniku se ohranijo, v delavnicah
se uredi nove kabinete. Sanitarije na severozahodnem vogalu se predela v: loCene
sanitarije za ucence/uCenke in zaposlene m/z ter posebej sanitarije za invalide. Ob
sanitarnem bloku je predviden prostor za Cistila.

Ob vhodu zaposlenih se predvidi nov prostor v obstojeCi garderobi, namenjen
informacijskemu pultu. Preko slednjega prostora se dostopa v pomozno pisarna (slednja
brez naravne osvetlitve, namenjena zatasnemu delovnemu mestu).

Na severni strani hodnika si sledijo u€ilnice od zahoda proti vzhodu: mizarska delavnica,
varilnica, strojna obdelava kovin / cnc, roCna obdelava kovin ter ucilnica optike,
pnevmatike, hidravlike, iz katere se dostopa v ucilnico testne steze, ro¢ne avtopralnice ter
avtomehani¢ne delavnice.

Na juzni strani hodnika je predvidenih 9 ucilnic in 6 kabinetov. V ucilnice in kabinete se
dostopa s hodnika. Na jugovzhodnem vogalu je locirana toplotna postaja, ki ima
neposreden dostop tudi iz uCilnice. Toplotha postaja z opremo bo poleg
ogrevanja/hlajenja sluzila tudi v didakticne namene. V njej bodo locirane naprave sistema
kogeneracije, toplotne &rpalke in fotovoltaike. Poleg toplotne postaje je prostor za hiSnika
ter prostor digestorija, dostopen s hodnika. Na mestu obstoje€e zbornice Zeli investitor
izvesti lakirnico za lakiranje mizarskih izdelkov.

V nadstropju nad garderobami se prostora ohrani. Prostora bosta veCnamenska —
moznost predavanj, sej ipd. V nadstropje se dostopa preko obstojeCega
kovinskega/lesenega stopnis€a, katerega podest v nadstropju se podaljSa proti notranji
steni. Na steni se skozi streho izvede servisni dostop na streho. Nad ravno streho nad
hodnikom je predviden jeklen ograjen servisni mostovZz, z nastopnimi reSetkastimi
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1.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

ploskvami. Mostovz je speljan proti jugozahodnemu vogalu stavbe in sluzi za servisno
dostopno pot do fotovoltai€nih panelov na strehi stavbe.

1.4.1.5 Obdelave prostorov

Nove predvidene stene so suhomontazne izvedbe iz obojestranskih dvojnih gips plos¢
(2*1.25 cm) in vmesne toplotne izolacije, deb. sten 12.5 cm in 15 cm. Kjer so zahtevane
pozarne stene, se morajo stikovanja gips sten z ostalimi konstrukcijami izvesti po
predpisanih pozarnih zahtevah glede odpornosti. Predelne gips stene med delavnicami se
izvedejo do streSne kritine, tako da zaobjamejo stredni pali¢ni nosilec. TakSna stena mora
tudi ustrezati pozarni odpornosti REI30 min (paziti na stikovanja). ObstojeCe vratne
odprtine v siporeks stenah, ki se bodo zagradile, se jih pozida s siporeks zidaki enake
debelini stene (15 cm).

Zamenja se notranje stavbno pohiStvo. Nova vrata so predvidena lesene izvedbe, z
odpornejSim zaklju¢nim laminatom (kot npr. Fundermax ali podobno). Stene se prepleska.
V ucilnicah se izvede nov spuscen kasetiran strop (tip Armstrong ali podobno). Tlaki
ucilnic, kabinetov in hodnikov se zamenjajo s pvc antistati¢no zakljuéno oblogo. Betonski
tlak v delavniSkih ucilnicah se zaklju¢no obdela s samorazlivnim epoksi (antistati¢nim)
tlakom. Dilatacije se izvede kot so obstojece v talni ploS¢i.

1.4.1.6 Energetska sanacija stavbe

Energetska sanacija stavbe predvideva energetsko sanacijo zunanjega stavbnega ovoja
(fasade, strehe) ter sanacijo inStalacij z energetsko ucinkovitejSimi. Toplotno se izolirajo
fasade (ab stebri, zunanje stene) ter zamenja kritina s kovinskim sendvi¢ panelom, kot
npr. Trimoterm SNV 200. Pred montazo toplotne izolacije se odstrani fasadni omet, ki
poleg cementne mase vsebuje azbestna vlakna. Odstranitev ometa mora izvesti
pooblas¢ena oseba ali druzba, ki takdno dejavnost lahko opravlja. Pri delu je potrebno
strogo upostevati zaS&itne ukrepe varovanja okolice in ljudi! Za novo izolacijo se uporabi
toplotna izolacija iz kamene volne, izraCunane potrebne debeline 14 cm, kot npr.
Knauffinsulation FPPL, z zakljuénim tankoslojnim armiranim mineralnim ometom.
Toplotno izolacijo se na stene lepi po celotni povrSini lamele ter dodatno vijaci v stene.
Obstojeca tla imajo minimalno toplotno izolacijo. Zaradi prevelikega posega v objekt tla
niso predvidena za izvedbo toplotne izoliranosti, zato vsi pogoji pravilnika PURES niso v
celoti izpolnjeni. Na ravni strehi (nad hodnikom, nad sanitarijami in predvideno lakirnico)
se doda toplotno izolativni sloj iz trde kamene volne deb. 20 cm ter hidroizolira z
membransko hidroizolacijo, kot npr. Sikaplan 15 G. Nanjo se ponovno namesti prodec -
kritina mora biti pozarnega A1 razreda in odporna na leteCi ogen;.

Sanacija fasade v predelu oken se izvede z dodatno 5 cm toplotno izolacijo okoli Spalet.
Pred izvedbo te izolacije Spalet je potrebno odstraniti obstoje€e zunanje okenske police in
namestiti nove. Ob sanaciji fasade in strehe je potrebno zamenjati Zlebove in odtoCne
vertikale. Pri tem je potrebna predelava pokrovov peskolovov. Spodnji del vertikalnih
Zlebov je potrebno izvesti z zasCitno plocevino v viSini 2 m. Odstraniti in ponovno
namestiti je potrebno tudi strelovode. Fasadna okna so bila pred kratkim menjana s pvc
toplotno izolativnimi okvirji in dvoslojnim termopanom. Deloma je potrebno menjati
okenska krila, kjer se odstrani prezraevalne kanale, ki potekajo skozi okno. Ob sanaciji je
potrebna zamenjava vseh zunanjih okenskih polic z barvanimi ploevinastimi. Na
jugozahodni fasadi je potrebno menjati alu Zaluzije (skrajSanje obstojeCih zaradi ozZjih
Spalet).

Zaradi menjave streSne kritine in fasade je potrebno izvesti nove ploCevinaste obrobe atik
in zakljuCkov strehe.
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1.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

Ogrevanje objekta se deloma ohrani obstojeCe radiatorsko preko skupne kurilnice
kompleksa 3ol. Slednje bo sluzilo kot dodatno ogrevanje pri nizjih oz. ekstremnejSih
temperaturah. Osnovno ogrevanje stavbe bo preko toplotnih ¢rpalk s sistemom po objektu
razporejenih konvektorjev. V toplotni postaji bo locirana naprava za kogeneracijo, z unp
zalogovnikom izven objekta v zelenici med parkingi (juzna stran objekta). V toplotni postaji
bo lociran zalogovnik tople sanitarne vode.

Elektro inStalacije predvidevajo zamenjavo obstojeCih svetil z energetsko ucinkovitejSimi.
Na strehi stavbe se vgrajeno v stresnih panelih izvede fotovoltai¢ni sistem pridobivanja
elektricne energije.

1.4.1.7 Stavbno pohistvo

Izdelane in priloZzene so sheme oken in vrat, v katerih je natan¢neje definirano stavbno
pohistvo.

Notranja vrata so lesena s kovinskimi podboji. Vrata v ucilnice in kabinete morajo biti
zvoCno izolativha vsaj 32 dB. Posebej so v naértu oznaCena pozarna vrata, povzeta po
elaboratu Studije poZzarne varnosti, odpornosti EI30-SC (samozapirajoéa vrata). Zunanja
vrata v delavnice so obstojeCa sekcijska in iz dvostenskih jeklenih lamel, toplotno
izoliranih, nekatera z vgrajenimi vrati za osebni prehod. Ostala zunanja vrata v delavniski
del so polna pvc.

Vhodna vrata v upravni del oz. prostore ucilnic so steklene stene, sestavljene iz
aluminjastih profilov in termopan zasteklitve. Vsa okna in steklene stene so v aluminjastih
profilih z dvoslojno termopan zasteklitvijo. Toplotne karakteristike termopan stekla morajo
biti pod 1.1 W/m2K, skupne sestave okna pa pod 1.16W/m2K. Okna, ki se odpirajo, so
opremljena s standardnim okovjem, z odpiranjem okrog horizontalne in vertikalne osi.

1.4.1.8 Notranja oprema prostorov (pohistvena, tehnoloska)

Projektna dokumentacija ne zajema notranje pohistvene in tehnoloske opreme. V nacrtih
je prikazana mozna postavitev opreme zgolj za potrebe projektiranja instalacij. Pri
umesc¢anju nove opreme v predvidene prostore je potrebno upostevati aktualne predpise
in standarde. Posebno pozornost je potrebno nameniti opremi, ki je povezana z
eksplozivnostjo in vnetljivostjo materialov (olja, maziva, prasni delci, kiti, barve ipd.). Pred
izdelavo nacrta opreme je zato potrebno izdelati Elaborat eksplozijske ogroZenosti z
oceno tveganja (predpisano v elaboratu Studije poZarne varnosti)!

1.4.1.9 Notranje obdelave prostorov

Stropovi: SpusCeni stropovi so predvideni v juznem delu objekta, tj. del hodnikov in
ucilnice. Strop je kasetiran v rastru 60*60 cm, kot npr. standardni Armstrong strop. V
stopniS€u na podstresje je strop suhomontazen gips iz pozarnih EI30 gips plos¢ 1,25¢cm,
obeSen na ab konstrukcijo s kovinsko podkonstrukcijo, dimenzionirano in izvedeno po
detajlih dobavitelja. Strojne in elektro instalacije morajo biti lo€eno od spuscenega stropa
obesene v nosilno kovinsko konstrukcijo. Gips strop je tudi v kabinetih delavniskih ugilnic.
Zgornji del teh stropov je predviden iz visoko profilirane trapezne ploCevine, sidrane na
kovinski nosilni okvir kabinetnih enot. Stene kabinetov so predvidene kot suhomontazne
gips stene.
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Stene: Vse stene so obdelane: ab stene, siporeks in suhomontazne gips zaglajene z
izravnalno maso in pleskane, opecnate stene ometane z apneno cementnim ometom in
pleskane. Vsi notranji kovinski elementi so antikorozijsko za$citeni in prasno barvani;
nosilna kovinska konstrukcija stopni§¢a mora biti zas€itena s protipoZarnim premazom
REI30. Stene sanitarnih prostorov so obdelane s pralno barvo, tu$ kabine in stene ob
umivalnikih so obdelane v keramiki do viSine stropov. Prav tako so obdelane del sten ob
umivalnikih v servisnih delavnicah do viSine 1.60m.

Tlaki: Vse prostore severnega dela objekta (delavniske ucilnice) se izvede z antistati¢nim
epoksi premazom na obstojeCi betonski tlak, katerega se predhodno razmasti. Hodniki,
kabineti in ucilnice na juzni strani se predvidi z zaklju¢nim tlakom iz pvc. Sanitarni prostori
S0 iz protizdrsne keramike, protizdrsnost R10.

1.41.10 Gradnja brez arhitektonskih ovir

Stavba spada med objekte, ki bi morali biti brez ovir, skladno s Pravilnikom o zahtevah za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
veCstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, §t. 97/2003, spremembe Ur.l. RS, &t. 77/2009 OdI.US:
U-1-138/08-9. Vsi prostori v pritli¢ju so dostopni brez grajenih arhitektonskih ovir, etaza
podstresja ter streha pa je dostopna samo preko notranjega stopnisc¢a.

1.4.1.11 Kanalizacija

Fekalna kanalizacija znotraj objekta je obstojeCa (umivalniki v ucilnicah ter deloma
sanitarije). V podro¢ju sanitarij je predvidena dodatna kanalizacijska cev pvc izvedbe,
preseka 150 mm, in sicer v delu sanitarij zaposlenih. V. WC m zaposleni se izvede nov
revizijski jaSek betonske izvedbe, dim. 40*40 cm, na katerega se priklju¢i wc Skoljke in
trokadero ter del umivalnikov, kot je razvidno iz grafike. Zunaj stavbe se pred obstojecim
revizijskim jaSkom predvidi nov revizijski jaSek nove kanalizacije, preseka 400 mm.

1.4.1.12 Zunanja ureditev

V obstoje€o zunanjo ureditev okolice Sole se ne posega. Za skladiS¢enje UNP se zunaj
objekta v zelenici (juzno od objekta) predvidi prostor, na katero se lahko postavi cisterno
(obdelano v nadrtu strojnih instalacij). Potrebno je rezati asfaltno povrsino za vgradnjo
cevne instalacije, ki povezuje toplotno postajo s cisterno UNP. Na vzhodni strani ob fasadi
se predvidi postajo (rezervirano parkirno mesto) za polnjenje avtomobilskih akumulatorjev
(obdelano v nacrtu elektro instalacij).

1.4.1.13 Varnost pred pozarom

Nacrti so projektirani v skladu z upostevanjem ukrepov za zagotavljanje varnosti pred
pozarom, kateri so bili obdelani v elaboratu Studija poZarne varnosti.

Nosilna konstrukcija (stebri, stene), kjer je zahtevana pozarna odpornost, je armirano
betonska in zado&C€a predpisani zahtevi REI30. Notranje stopniSce je jekleno, potrebno ga
je zasdititi s protipozarnim premazom EI30.

Nenosilne notranje stene na mejah dolo€enih pozarnih sektorjev (gips stene, siporeks
stene) so predvidene v ustrezni pozarni odpornosti, tj. EI30.
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Vrata na mejah pozarnih sektorjev morajo ustrezati pozarni odpornosti najmanj EI30-SC
in biti celovita in pozarno izolativha 30 min, dimotesna s samozapiralom.

Iz pritlicnih prostorov je mozZna evakuacija skozi posamezna vrata direktno na prosto. 1z
etaZze podstreSja je mozna evakuacija iz posameznih prostorov preko zascitenega
evakuacijskega stopnidc€a v pritli€je in skozi vrata na prosto. Nosilna konstrukcija stopnic
je iz negorljivih materialov razreda A1 po EN (jeklo). LoCilne stene pozarnega stopnisca
so iz negorljivega materiala A1 po EN Klasifikaciji. Suhomontazne gips stene zascitenega
stopnis€a morajo biti z dvojno obojestransko pozarno oblogo (2*1,25cm) pozarne
odpornosti EI30.

Tla v prostorih so iz materialov Bfl ali Cfl po EN (epoksi, pvc, keramika).

Stenske obloge (izravnalna masa ab sten, omet in gips obloga) in stropne obloge so iz
negorljivega materiala, ki v primeru pozara ne kaplja (oznaka A2-s1-d0).
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1.4 TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1.4.2 POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL BREZ CEN
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1.5 RISBE NOVA GORICA
1.5 RISBE

List Opis Merilo

POSNETEK OBSTOJECEGA STANJA S PRIKAZOM RUSITEV:
1.5.0.1 ObstojeCe stanje - tloris pritlicja 1:100
1.5.0.2 Obstojele stanje - tloris podstresja 1:100

PRIKAZ| PREDVIDENIH POSEGOV:
1.5.1.1 Tloris pritlicja 1:100
1.5.1.2 Tloris podstresja 1:100
1.5.1.3 Tloris spusCenega stropa 1:100
1514 Tloris strehe 1:100
1.5.1.5 Tloris pritli¢ja 1:50
1.5.1.6 Tloris podstresja 1:50
1.5.1.7 Tloris spusCenega stropa 1:50
1.5.1.8 Tloris strehe 1:50
1.5.2.1 Prerez A-A 1:50
1.5.2.2 Prerez B-B 1:50
1.5.2.3 Prerez C-C 1:50
1524 Prerez D-D 1:50
1.5.2.5 Prerez E-E 1:50
1.5.3.1 Severovzhodna in jugozahodna fasada 1:100
1.5.3.2 Severozahodna in jugovzhodna fasada 1:100
1.5.4.1 Sheme zunanijih vrat (oznake Vz1 - Vz7) 1:50
1.5.4.2 Sheme notranjih vrat (oznake Vp1 - Vp5) 1:50
1.54.3 Sheme notranjih vrat (oznake Vp6, Vp7, V1, V2 in V3) 1:50
1544 Sheme notranjih vrat (oznake V4 - V9) 1:50
1545 Sheme notranjih vrat (oznake V10 - V17) 1:50
1.5.4.6 Sheme oken (oznake Ok1 - Ok8) 1:50
1.54.7 Sheme streSnih oken 1:50
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