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Notranja lesena, požarna enokrilna
vrata Vp1

- vrata s požarno odpornostjo 30 min,
oznaka požarne odpornosti EI 30-SC
(celovita in požarno izolativna 30 min,
dimotesna s samozapiralom), s
Slovensko tehničnim soglasjem za
vgrajena vrata! Atest požarne
odpornosti.
- zidna odprtina šxh 96 x 208 cm
- min. svetla širina vrat 90 cm
- zvočno izolativna vrata 37 dB
- okvir-podboj: kovinski, prašno barvan
RAL 9007
- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s  fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki
- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki iz nerjaveče pločevine, ključavnica
s kontrolo pristopa
- napis na vratih

pritličje: 1 kos
podstrešje: 1 kos
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SHEME NOTRANJIH VRAT (OZNAKE Vp1 - Vp5)

ZAPS 1418

ZAPS 1418
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Notranja lesena, požarna dvokrilna
vrata Vp2

- vrata s požarno odpornostjo 30 min,
oznaka požarne odpornosti EI 30-SC
(celovita in požarno izolativna 30 min,
dimotesna s samozapiralom), s
Slovensko tehničnim soglasjem za
vgrajena vrata! Atest požarne
odpornosti.
- zidna odprtina šxh 204 x 201 cm
- okvir-podboj: kovinski, prašno barvan
RAL 9007
- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s  fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki
- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki in rozeti iz nerjaveče pločevine,
panik okovje s ključavnico v smeri umika,
ključavnica s kontrolo pristopa
- napis na vratih

pritličje: 1 kos
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Notranja lesena, požarna enokrilna
vrata Vp4

- vrata s požarno odpornostjo 30 min,
oznaka požarne odpornosti EI 30-SC
(celovita in požarno izolativna 30 min,
dimotesna s samozapiralom), s
Slovensko tehničnim soglasjem za
vgrajena vrata! Atest požarne
odpornosti.
- zidna odprtina šxh 106 x 208 cm
- min. svetla širina vrat 100 cm
- okvir-podboj: kovinski, prašno barvan
RAL 9007
- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s  fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki
- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki iz nerjaveče pločevine, ključavnica
s kontrolo pristopa
- napis na vratih

pritličje: 1 kos
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Notranja lesena, požarna enokrilna
vrata Vp5

- vrata s požarno odpornostjo 30 min,
oznaka požarne odpornosti EI 30-SC
(celovita in požarno izolativna 30 min,
dimotesna s samozapiralom), s
Slovensko tehničnim soglasjem za
vgrajena vrata! Atest požarne
odpornosti.
- zidna odprtina (gips stena) šxh 100 x
215 cm
- min. svetla širina vrat 90 cm
- okvir-podboj: kovinski, prašno barvan
RAL 9007
- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s  fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki
- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki iz nerjaveče pločevine, ključavnica
s kontrolo pristopa
- napis na vratih

pritličje: 3 kos
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Notranja lesena, požarna dvokrilna
vrata Vp3

- vrata s požarno odpornostjo 30 min,
oznaka požarne odpornosti EI 30-SC
(celovita in požarno izolativna 30 min,
dimotesna s samozapiralom), s
Slovensko tehničnim soglasjem za
vgrajena vrata! Atest požarne
odpornosti.
- zidna odprtina (gips stena) šxh 210 x
215 cm
- okvir-podboj: kovinski, prašno barvan
RAL 9007
- krilo: polno, obojestransko finalno
obdelano s  fundermax laminatom ali
podobno in max robnimi nalimki
- okovje: vse potrebno okovje - nasadila,
kljuki in rozeti iz nerjaveče pločevine,
panik okovje s ključavnico v smeri umika,
ključavnica
- napis na vratih

pritličje: 1 kos
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Op.: Vse mere kontrolirati na objektu!


