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PREREZ A-A

ZAPS 1418

ZAPS 1418

ab stena

70/70/5

2*NPU120

2*NPU120

70/70/5

2*NPU120

70/70/5

100/100/5
100/100/5

nov podest (jeklena
konstrukcija)

100/100/5

100/100/5

obstoječe:

CELOTNA NOSILNA JEKLENA
KONSTRUKCIJA POŽARNO ODPORNA
R30 - POŽARNI PREMAZ
KONSTRUKCIJE!

- pvc (požarni razred Bfl)
- pločevina deb. 5mm
- zrak
- požarno odporen gips
strop REI30

70/70/5

gips stena EI30, deb. 15 cm:
- 2*1.25 cm gips plošče
- mineralna volna 7 cm
- 2*1.25 cm gips plošče

obstoječe stopnišče
(jeklena konstrukcija)

40/60/4

40/60/4 40/60/440/60/4

stopnice:
- pvc (požarni razred Bfl)
- pločevina deb. 5mm
- nosilna konstr. s
premazom R30

100/100/5

100/100/5

- žlota iz pocinkane pločevine
- pe folija
- kamena volna 20 cm
- parna zapora
- gips (EI30)

- kovinski toplotnoizolativni sendvič
paneli, kot npr. Trimoterm SNV 200,
deb. 20 cm, privijačen na obstoječo
nosilno konstrukcijo
- zrak
- gips plošče 1.25 cm (EI30)

- kovinski toplotnoizolativni sendvič
paneli, kot npr. Trimoterm SNV 200,
deb. 20 cm
- zrak
- gips plošče 1.25 cm (EI30)

- kovinski toplotnoizolativni sendvič
paneli, kot npr. Trimoterm SNV 200,
deb. 20 cm, privijačen na obstoječo
nosilno konstrukcijo

- kovinski
toplotnoizolativni sendvič
paneli, kot npr.
Trimoterm SNV 200,
deb. 20 cm, privijačen na
obstoječo nosilno
konstrukcijo

se
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- tankoslojni omet (armiran)
- kamena volna v lamelah 14 cm
- obstoječa siporeks stena (ometana) 25 cm

- tankoslojni omet (armiran)
- kamena volna v lamelah 14 cm
- obstoječa siporeks stena (ometana)
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- tankoslojni omet (armiran)
- stirodur TI 14 cm
- obstoječa ab stena (ometana) 20 cm

- pvc
- obstoječa konstrukcija

- pvc
- obstoječa konstrukcija

- antistatični epoksi premaz
- obstoječa konstrukcija

odtok
Ø175

ojačitev
odtoka v
viš. 2 m

odtok
Ø175

ojačitev
odtoka v
viš. 2 m

+3.21

+4.41

12°
12°

12°

12°

+5.44

RF Ø40 (na
obeh straneh)

LEGENDA:

armiran beton

porobeton (siporeks)

opeka

suhomontažna gips stena

toplotna izolacija
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